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Warunki udzielania gwarancji na wykonana powloke cynkowa przez
Weldon Sp. z 0.0., z siedziba 39-102 Brzezéwka 90A

Weldon Sp. z 0.0. udziela gwarancji na powtoki cynkowe natozone metoda ogniowg na konstrukcje stalowe zgodnie z norma
PN-EN ISO 1461. Okres gwarancji uzalezniony jest od stopnia agresywnosci srodowiska, w ktérym w/w konstrukcje bedg
sktadowane, montowane i eksploatowane wedtug zasad okreslonych w ponizszej tabeli:

Tabela nr 1. Okresy gwarancji na ogniowg powtloke cynkowsa dla korozji atmosferycznej.
Typ atmosfery i kategorie agresywnosci korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2,

Kategoria agresywnosci .

Lp. Typ atmosfery korozyjne] Okres gwarancji
1s Nieznaczne obciazenie korozyine C1 5 lat
2, Mate obcigzenie korozyjne c2 5 lat
3z Umiarkowane obcigzenie korozyjne c3 5 lat
4. Duze obcigzenie korozyjne C4 4 lata
5. Bardzo duze obcigzenie korozyjne C5-1, C5-M 2 lata

Gwarancji udziela sie przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:

1.

2.

L INE

9.

Zamawiajacy okresli w zaméwieniu na ustuge cynkowania kategorie korozyjnosci $rodowiska panujgcg w miejscu:
skltadowania, montazu i eksploatacji konstrukcji

Wykonawca powtoki potwierdzi w formie pisemnej lub mailowej mozliwos¢ wystawienia Gwarancji na warunkach
okreslonych Zamdwieniu

Zamawiajacy dokona odbioru jakosciowego bezposrednio przy odbiorze ocynkowanego materiatu na terenie Weldon Sp.
z 0.0. lub do dwdch dni po dniu odbioru materiatu z Weldon Sp. z o0.0.

Zamawiajacy bezposrednio po otrzymaniu konstrukcji dokona naprawy powilok uszkodzonych w czasie transportu |
przetadunku, zgodnie z norma PN-EN ISO 1461 pkt. 6.3: “Naprawa powinna obejmowaé: usuniecie zanieczyszczeri
(kurz, olej, smary, $lady korozji) oraz niezbedne czyszczenie i przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca dla
wymaganej przyczepnosci”. Naprawy nalezy dokonaé przez pomalowanie farbg podktadowa bogatg w cynk. Grubos¢
powtoki malarskiej powinna wynosi¢ co najmniej 30um wiecej niz wynosi wymagana grubodé miejscowa powioki
cynkowej.

Sktadowanie, montowanie i eksploatacja konstrukcji odbywaé sie bedzie w $rodowisku o kategorii agresywnosci
korozyjnej okreslonej w tabeli nr 1 dla danego okresu gwarancji.

Powtoki cynkowe uszkodzone w czasie montazu konstrukcji zostang naprawione zgodnie z punktem 4

Raz na 12 miesiecy uzytkownik dokona przegladu powitok i powstate ogniska korozji zabezpieczy zgodnie z punktem 4
Zamawiajacy w terminie 7 dni przed planowanym przegladem powiadomi Weldon Sp. z 0.0. o terminie przegladu oraz
umozliwi jego przedstawicielowi uczestnictwo w nim. JeZeli przedstawiciel nie zgtosi sie na przeglad w ustalonym
terminie, Zamawiajacy dokona przegladu sam.

Protokoty z corocznych przegladdéw beda przechowywane w aktach Zamawiajacego.

10. Okres gwarancii rozpoczyna sie od daty odbioru elementéw

W okresie gwarancji na elementach konstrukcji ocynkowanych nie moga wystepowaé ogniska korozji podtoza stalowego, ktérych
taczna powierzchnia przekracza powierzchnie okreslong w PN-EN ISO 1461 pkt 6.3 dla miejsc wadliwych.

Gwarancja traci waznosé w nastepstwie:

1.

2.

Przypadkow szczegdlnych narazen korozyjnych okreslonych w normie PN-EN ISO 12944-2 oraz w Aneksie B (w tych
przypadkach okresy gwarancji nalezy uzgadnia¢ indywidualnie w formie pisemnej).

Uszkodzeri mechanicznych powloki cynkowej powstatych w wyniku przetadunku, transportu i montazu poza terenem
sledziby wykonawcy, jesli Zamawiajacy nie dokonat naprawy tych uszkodzen wg wymogdw punktu 4 lub jezel
powierzchnia naprawionych uszkodzen przekracza dopuszczalng wielkos¢ okreslong w PN-EN ISO 1461 dla miejsc
wadliwych.

Uszkodzeri mechanicznych i termicznych powtoki cynkowej powstatych na skutek ciecia, spawania, rozwiercania otwordw
i jakichkolwiek przerdbek konstrukcji po ocynkowaniu powodujacych uszkodzenie powtoki cynkowej.

Uszkodzent mechanicznych, termicznych i chemicznych w czasie eksploatacji.

Uszkodzeri powstatych w wyniku zdarzen losowych.

Tak zwana biala kDrDZ]a (biato-szare_ glamy powstajace pod wplywem czynnikow atmosferycznych) nie stanowi

DY R K T dbo%lstawy do reklamacji powtoki cynkowej.
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